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Nazov vyrobku : 121 SMACCHIA OXI 800mL- CANDEGGIANTE IGIENIZZANTE CON OSSIGENO

Oddiel 1

1.1

1.2

1.3

1.4

Oddiel 2

2.1.
211

21.2

2.2

Identifikacia latky / zmesi a spolo¢nosti / podniku

Identifikator produktu: 121 SMACCHIA OXI 800mL- CANDEGGIANTE IGIENIZZANTE CON
OSSIGENO ATTIVO
SMACCHHIA OXI

Prislusné uréené pouzitie latky alebo zmesi a neodporucané pouzitie:
Pripravok na odstranenie Skvfn z textilii s aktivnym kyslikom.
Priemyselné pouzitie. Profesionalne pouzitie.

- nepouzivajte na iné ucely

Podrobné udaje o dodavatelovi:

Meno alebo obchodné meno: AUTOKIM s.r.0.

Miesto podnikania alebo sidlo: Jana Halasu 2632/20, Trencin 911 08
Identifikacné Eislo: 52 189 805

Telefon: 0951293321

E-mail: autokim.info@gmail.com

Telefénne Cislo pre naliehavé situacie: Narodné informacné toxikologické centurm,
Klinika pracovného lekarstva a toxikologie
Tel.: 02/ 54 77 41 66

Identifikacia nebezpeénosti

Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia latky alebo zmesi podla nariadenia (ES) ¢. 1272/2008:

Zmes je klasifikovana ako nebezpeéna.

Piktogram: GHSO07
Kadd triedy a kategérie nebezpelnosti:
Eye Irrit. 2

Standardné vety o nebezpe&nosti:
H319 Spdsobuje vazne podrazdenie odi.

Klasifikacia latky alebo zmesi podla smernice 1999/45 / ES:

Zmes je klasifikovana ako nebezpeéna.

Symbol: Xi
R vety:
R41 Riziko vazneho poSkodenia odi.

NajzavaZznejSie nepriaznivé fyzikalno-chemické uc€inky, u€inky na ludské zdravie a Zivotné
prostredie:
ak sa vyrobok dostane do oci, spésobuje vyznamné podrazdenie, ktoré moze
trvat’ viac ako 24 hodin.

Prvky oznaCovania:
Piktogram, signalne slovo:
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2.3

Oddiel 3

3.1

3.2

GHSO07 — Varovanie

Standardné vety o nebezpeé&nosti:
H319 Spdsobuje vazne podrazdenie odi.

Pokyny pre bezpe&né zaobchadzanie — prevencia:
P280 - Noste ochranné rukavice / ochranny odev / ochranné okuliare / ochranu tvare.

Pokyny pre bezpecné zaobchadzanie — reakcie:

P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTI OCI: niekolko minut opatrne vyplachuijte vodou.
Vyberte kontaktné SoSovky, ak su nasadené a ak sa daju lahko vybrat.
Pokracuijte vo vyplachovani.

P337+P313 Ak pretrvava podrazdenie oCi: vyhladajte lekarsku pomoc/oSetrenie.

Ina nebezpecnost:
Latka / zmes neobsahuje latky PBT / vPvB.

Zlozenie / informacie o zlozkach

Latky
Nerelevantné.

Zmesi

Zmes obsahuje tieto nebezpecné latky:

Chemicky nazov Obsah Klasifikacia Index CisloCAS| CisloES | REACH
(% hm.) (EINECS)
roztok O; R8 C; R35 Xn;
peroxidu vodika ... % | >5<=10 R20/22 008-003-00-9| 7722-84-1| 231-765-0
Ox. Lig. 1, H271;

Acute Tox. 4, H302;
Skin Corr. 1A, H314;
Acute Tox. 4, H332

PIné znenie R-viet a vystraznych upozorneni su uvedené v oddiele 16.

Oddiel 4

4.1

4.2
4.3

Opatrenia prvej pomoci

Popis prvej pomoci:

Pri vdychnuti:
Vyvetrajte priestor. Odvedte postihnutého ihned z kontaminovaného priestoru na dobre
vetrané miesto, zaistite mu pokoj. Ak sa neciti dobre, vyhladajte lekarsku pomoc.

Pri styku s pokozkou *):
Okamzite zlozte kontaminovany odev. Okamzite umyte pokozku a miesta, ktoré bola alebo
mohla byt zasiahnutd, te€ucou vodou a podfa moznosti mydiom.

Pri zasiahnuti o&i *):
O¢i ihned a dbékladne vymyvaijte te€ucou vodou pri otvorenych vie€kach aspor 10 minut,
potom na odi prilozte suchy sterilny obvaz. OkamzZite vyhladajte lekarsku pomoc.

Pri poziti:
Bez nebezpedenstva. MozZné je podat’ ZivoCiSne uhlie alebo lekarsky parafin.

*) Koncentrovany pripravok

NajddlezitejSie akutne a oneskorené priznaky a ucinky:

Pokyn tykajuci sa okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia:
Ak pretrvava podrazdenie oci: vyhladajte lekarsku pomoc/oSetrenie.

neuvedené
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Oddiel 5 Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky:
Vhodné hasiace prostriedky: ~ vodna hmla, CO,, pena, prasok - v zavislosti na materiali, ktory hori
Nevhodné hasiace prostriedky: vodny pruad
(vodny prud pouzite len pre ochladzovanie zasiahnutych nadob)
5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajice z latky alebo zmesi:  neuvedené
5.3 Rady pre poziarnikov: - pouzite dychaci pristroj, ochrannu prilbu a uplny ochranny oblek
- pre ochranu os6b je mozné pouzit vodnu clonu
- mozete tiez pouzit autondmny respirator, najma pri praci
v stiesnenych a zle vetranych priestoroch a pri pouzivani
halogénovych hasiacich prostriedkov (Halon 1211 fluobren,
Solkan 123, NAF atd")
- hadoby ochladzujte vodnou hmiou

Oddiel 6 Opatrenia v pripade nahodného tniku

6.1 Opatrenia na ochranu osbdb, ochranné prostriedky a nadzové postupy:

6.1.1 Pre pracovnikov okrem pracovnikov zasahujucich v pripade nudze:
Opustite zasiahnuty priestor, nefajcite, noste rukavice, masku a ochranny odev.

6.1.2 Pre pohotovostny personal:
Noste nitrilové rukavice a ochranny odev. Odstrarite vSetky mozné zdroje horenia a
vznietenia. NefajCite. Zaistite u¢inné vyvetranie, vyprazdnite nebezpecny priestor a
pripadne konzultujte s odbornikmi.

6.2 Opatrenia na ochranu zivotného prostredia:
K absorpcii uniknutého produktu pouzite zeminu alebo piesok.
Pokial doSlo k uniku do vodného toku alebo je kontaminovana pdda alebo vegetéacia,
informujte Urady. Pri asanacii sa riadte platnymi predpismi.

6.3 Metddy a material na zabranenie Sireniu a Cistenie:
Rychlo pripravok upracte - pre mozné opatovné pouZitie alebo odstranenie, noste masku
a ochranny odev. MoZn4 je absorpcia inertnym materialom. Zabrarite uniku do kanalizacie.
Plochu umyte vodou a odpadmi odstrante.

6.4 Odkaz na iné oddiely: pozri oddiel 8 a 13
Oddiel 7 Zaobchadzanie a skladovanie
7.1 Opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie:

Vyhnite sa kontaktu s pokoZkou a inhalacii par, pozri aj oddiel 8.
Pri praci nejedzte a nepite.
7.2 Podmienky na bezpelné skladovanie Iatok a zmesi vratane akejkolvek nekompatibility:
Vyrobok uchovavaijte v originalnych tesne uzatvorenych obaloch. Neskladujte vyrobok
v otvorenych a neoznaenych nadobach. Nadoby skladujte vekom hore a bezpecne
tak, aby nedoslo k padu a uvolneniu. Skladujte na chladnom mieste, mimo zdrojov
vznietenia a priame sIne¢né Ziarenie.
7.3 Specifické koneéné pouzitie: Priemyselné pouZzitie:
- pracujte s velkou obozretnostou
- skladujte na dobre vetranom mieste mimo zdrojov tepla
Verejna doména (administrativa, vzdelavanie, zabava, sluzby, remesla):
- pracujte s opatrnost'ou
- skladujte na vetranom a chladnom mieste, v tesne uzatvorenych
obaloch

Oddiel 8 Kontrola expozicie / osobné ochranné prostriedky

8.1 Kontrolné parametre:
peroxid vodika ...%
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TLV: 1 ppm-TWA A3 (schvaleny pre zvieraci karcinogén s neznamou relevantnostou pre fudi);
(ACGIH 2004).

MAK: 7,1 0,5 ppm obmedzenie mg/m

NajvysSia kategoria: (1) trieda karcinogénne U¢inky: 4; Riziko skupiny tehotenstva: C; (DFG 2005).

8.2. Obmedzovanie expozicie:
8.2.1 Vhodné technické kontroly: nie su stanovené
8.2.2 Individualne ochranné opatrenia vratane osobnych ochrannych prostriedkov:
a) ochrana odi a tvare: noste ochranné okuliare
b) ochrana koze: noste ochranny odev, ochranné rukavice
¢) ochrana dychacich ciest: beZne nie je potrebna
d) tepelné nebezpecenstvo: opatrenia nie su stanovené
8.2.3 Obmedzovanie expozicie zivotného prostredia:
Pouzivajte obvyklé pracovné postupy, aby nedoslo k znedisteniu zivotného prostredia.
Oddiel 9 Fyzikalne a chemické vlastnosti
9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach:
a) vzhlad: bezfarebna ¢ira kvapalina
b) zapach: slaby
c) prahova hodnota zapachu: neuvedena
d) pH: 2,5pri20 °C
€) bod topenia / tuhnutia: -26/-52 c.
f) poCiato€na teplota varu a rozmedzie varu: 100°C
g) bod vzplanutia: 68 az 81 ° C (ASTM D92)
h) rychlost odparovania: irelevantné
i) horfavost (tuha latka, plyn): nie je horfavy
j) horné / dolné limity horfavosti alebo vybuSnosti: nie je horfavy
k) tlak pary: 32hPa par pri 25 °C
1) hustota pary: neuvedena
m) relativna hustota: 1,10 £ 0,1 pri 20 °C
n) rozpustnost rozpustny vo vode a organickych rozpustadlach
o) rozdelovaci koeficient n-oktanol / voda: log Pow -0,52
p) teplota samovznietenia: 270-430 °C
q) teplota rozkladu: >55°C
r) viskozita: irelevantna
s) vybusné vlastnosti: nema vybusné vlastnosti
t) oxidaCné vlastnosti: ma oxidac¢né vlastnosti
9.2 Dalie informacie: neuvedené
Oddiel 10 Stabilita a reaktivita
10.1  Reaktivita: peroxid vodika ...% - mbZu sa vytvarat nebezpecéné reakcie
10.2  Chemicka stabilita: stabilna - pri zaobchadzani a skladovani podla pokynov
10.3  Moznost nebezpecnych reakcii: nie su zname
10.4  Podmienky, ktorym sa treba vyhnat:  nie su zname
10.5 Nekompatibilné materialy:
- pri kontakte s kyselinami, amidmi, alifatickymi a aromatickymi aminmi, karbamatom, halogénovanymi
latkami, isocyaneticom, organickymi sulfidmi, nitrilmi, organickymi fosfatmi, anorganickymi sulfidmi,
polymerizovatelnymi zld€eninami sa mbzu vytvarat jedovaté plyny
- pri kontakte s inymi latkami sa m6zu lahko vznietit.
10.6  Nebezpecné produkty rozkladu: nerozklada sa - pri pouzivani pre stanovené ucely
Oddiel 11 Toxikologické informacie
11.1  Informacie o toxikologickych uc€inkoch:

ATE (mix) oral = 83.333,3 mg/kg
ATE (mix) dermal = 0,0 mg/kg
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ATE (mix) Inhale = 0,0 mg /I/4h

a) akutna toxicita: nestanovena

b) poleptanie koze / podrazdenie koze: nestanovena

c) vazne poskodenie oCi / kozna koze: ak je uvedeny do kontaktu s o¢ami, produkt, spdsobuje znaéné
podrazdenie, ktoré moze trvat dlhSie ako 24 hodin.

d) senzibilizacie dychacich ciest / kozna koze: nestanovena
e) mutagenita zarodo¢nych buniek: nestanovena
f) karcinogenita: nestanovena
g) toxicita pre reprodukciu: nestanovena

h) toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazova expozicia: nestanovena
i) toxicita pre Specificky ciefovy organ - opakovanéa expozicia: nestanovena
j) nebezpelnost pri vdychnuti: nestanovena

Udaje vztahujuce sa k obsiahnutym latkam:

Roztok peroxidu vodika ...%
Cesta vstupu: absorbacia pokozkou, inhalacia par, ingescia.
Riziko pri inhalacii: Skodlivé znedistenia vzduchu méze byt dosiahnuté velmi rychlo, v désledku
vyparovania latky pri 20 ° C
Uginky kratkodobej expozicie: latka je drazdiva pre o¢i a pokozku. vdychovanie vysokej koncentracie
par méze sposobit podrazdenie oli a dychacich ciest, latka moéze mat vplyv na centralny nervovy
systém. Vdychovanie vysokej koncentracie par méze spdsobit drazdivo na dychacie ustrojenstvo
pozitie tejto latky méze produkovat kyslik v krvi bubliny (embdlia)
Uginky opakovanej alebo dlhodobom expozicie: pltica mézu byt poskodené pri vdychnuti vysokych
koncentracii. Latka mdze mat vplyv na vlasy, spOsobit odfarbenie.
Akutne nebezpec€enstvo / symptomy:

nadychanie: bolest' v krku. kaSel, zavraty, bolesti hlavy, nevolnost, dychavi¢nost

koZa: biele Skvrny, zaCervenanie, poleptanie kozZe, bolest

oCi: zaCervenanie, bolest, rozmazané videnie, tazké hiboké popaleniny.

pozitie: bolest v krku, bolest’ brucha, naduvanie, nevolnost, zvracanie
LD50 (potkan) oralne = 2000mg/kg
LD50 (potkan alebo krélik) dermalne =4060 mg/kg

Oddiel 12 Ekologické informace

121

Toxicita:

Udaje vztahujuce sa k obsiahnutym latkam:
Peroxid vodika ...%

Ekotoxicita vo vode (LC50) :

Skodlivy pre ryby: LC50 = MGL / 83D -37,4 16,4
Jedovaty pre dafnie: CE (ov) 2,4 mg /150 48

Pouzivajte obvyklé pracovné postupy, aby neprislo k znedisteniu zivotného prostredia.

12.2  Perzistencia a rozlozitelnost:  peroxid vodika - rozklada sa rychlo vo vode alebo vodik a kyslik.
12.3  Bioakumulacny potencial: Udaje nie su k dispozicii

12.4  Mobilita v pode: Udaje nie su k dispozicii

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB: latka / zmes neobsahuje latky PBT / vPvB

12.6  Iné nepriaznivé uginky: nie st zname

Oddiel 13 Opatrenia pri zneskodnovani

13.1  Metddy spracovania odpadu:

Nepouzivajte opatovne prazdne obaly - odstrarite je v sulade s platnymi predpismi. ZvySné vyrobky by
mali byt odstranené v sulade s legislativnymi predpismi opravnenou osobou.

Pokial je to mozné, zaistite recyklaciu.

Postupujte v sulade s platnymi predpismi.
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Zakon €. 185/2001 Zb. O odpadoch, v platnom zneni.

Oddiel 14 Informacie o doprave

14.1  Cislo UN: -

14.2  Prisludny ndzov UN: -

14.3  Trieda/triedy nebezpelnosti pre dopravu: -

14.4  Obalova skupina: -

14.5 Nebezpecnost pre zivotné prostredie: nie je nebezpe&nym tovarom pri preprave
14.6  Osobitné bezpeénostné opatrenia pre uzivatela: nie su

14.7 Hromadna preprava podla pr. | MARPOL 73/78 a Kédexu IBC: nejedna sa o hromadny naklad

Oddiel 15 Regulaéné informacie

15.1 Nariadenia tykajuce sa bezpecnosti, zdravia a Zivotného prostredia / pravne predpisy Specifické
sa latky alebo zmesi:

Nariadenie (ES) 1907/2006 REACH o registracii, hodnoteni, povolavani a obmedzovani
chemickych latok, v plathom zneni.

Nariadenie (ES) 1272/2008 CLP o klasifikacii, ozna¢ovani a baleni latok a zmesi, v plathom
zneni.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti:
Dodavatel vykonal hodnotenie chemickej bezpec€nosti.

Oddiel 16 DalSie informacie
Safety Data Sheet KIMICAR S.R.L., Italy (7.1.2014, Rel. 1 — 7.1.2014)

Zoznam a plna znenie R-viet uvedenych v oddiele 3:

R5 Zahrievanie mdze spdsobit’ vybuch.

R8 Kontakte s horfavym materidlom méze spésobit poZiar.
R20 Skodlivy pri vdychnuti.

R22 Skodlivy pri poZiti.

R35 Spdsobuje vazne popaleniny.

Zoznam a plna znenie vystraznych upozorneni uvedenych v oddiele 3:

H271 Moze spdsobit poziar alebo vybuch; silné oxidacné &inidlo.
H302 Skodlivy po poziti.

H314 Spdsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie o¢i.

H332 Skodlivy pri vdychnuti.

Klasifikacia je vykonana na zéklade udajov o vietkych latkach zmesi.



