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Nazov vyrobku : 058D REFLEX DRY — PULITORE E LUCIDANTE SENZA ACQUA

Oddiel 1 Identifikacia latky / zmesi a spolo€nosti / podniku
11 Identifikator produktu: 058D REFLEX DRY — PULITORE E LUCIDANTE SENZA ACQUA

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia:
Cistiaci pripravok.
Priemyselné pouzitie, pouzitie vdomacnostiach, profesionalne pouzitie.
Pripravok pre starostlivost o auta.
- nepouZzivajte na iné ucely

1.3 Podrobné udaje o dodavatelovi:
Meno alebo obchodné meno: AUTOKIM s.r.0.
Miesto podnikania alebo sidlo: Jana Halasu 2632/20, Tren¢in 911 08
Identifikacné Cislo: 52 189 805
Telefon: 0951 29 33 21
E-mail: autokim.info@gmail.com
1.4 Telefénne Cislo pre naliehavé situacie: Narodné informacné toxikologické centurm,
Klinika pracovného lekarstva a toxikoldgie
Tel.: 02/ 54 77 41 66
Oddiel 2 Identifikacia nebezpeénosti
2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
211 Klasifikacia latky alebo zmesi podfa nariadenia (ES) &. 1272/2008:

Produkt je klasifikovany ako nebezpecény.

Piktogram: -
Kod triedy a kategoérie nebezpelnosti: -
Vystrazné upozornenia: -

2.1.2 Klasifikacia latky alebo zmesi podfa smernice 1999/45 / ES:

Produkt nie je klasifikovany ako nebezpedny.

Symbol: -
R vety: -
NajzavaznejSie nepriaznivé fyzikalno-chemické uc€inky, ucinky na ludské zdravie a Zivotné prostredie:
Neuvedené
2.2 Prvky oznaCovania:

Doplfiujuce prvky oznaCovania:
EUH210 Na poZiadanie je k dispozicii bezpe&nostny list.

Bezpec€nostné upozornenia - vSeobecné: -

2.3 Ina nebezpecdnost:
Latka / zmes neobsahuje latky PBT / vPvB.
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Oddiel 3 Zlozenie / informacie o zlozkach
3.1 Latky
Nerelevantné.
3.2 Zmesy
Zmes obsahuje tieto nebezpecné latky:
Chechemicky nazov Obsah Klasifikacia Index CisloCAS | CisloES | REACH
(% hm.) (EINECS)
2-Butoxyethanol >1<=5 Xn; R20/21/22 603-014- | 111-76-2 203-905-0

Xi; R36/38 00-0
Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H312

Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Acute Tox. 4, H332

PIné znenie R-viet a vystraznych upozorneni su uvedené v oddiele 16.

Oddiel 4 Opatrenia prvej pomoci
4.1 Popis prvej pomoci:
Pri vdychnuti:
Vyvetrajte priestor. Odvedte postihnutého ihned z kontaminovaného priestoru na dobre
vetrané miesto, zaistite mu pokoj. Ak sa neciti dobre, vyhladajte lekarsku pomoc.
Pri styku s pokozkou *):
Okamzite umyte pokozku a miesta, ktoré bola alebo mohli byt zasiahnuta, te€dcou vodou a
mydlom.
Pri zasiahnuti o€i *):
Oci ihned a doékladne vymyvaijte te€ucou vodou pri otvorenych vieCkach aspori 10 minut.
Pri poziti:
Bez nebezpeclenstva. MozZné je podat ZivociSne uhlie alebo lekarsky parafin.
*) Koncentrovany pripravok
4.2 NajdéleZitejSie akutne a oneskorené priznaky a ucinky: neuvedené
4.3 Pokyn tykajuci sa okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia:
Pokial je potreba zaistit' lekarsku pomoc, majte so sebou obal vyrobku alebo Stitok.
Oddiel 5 Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky:
Vhodné hasiace prostriedky:

Nevhodné hasiace prostriedky: vodny prud

Oddiel 6

(vodny prud pouZite len pre ochladzovanie zasiahnutych nadob)
5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajice z latky alebo zmesi:
5.3 Rady pre poZiarnikov:

neuvedend
- Pouzite dychaci pristroj, ochrannu prilbu a uplny ochranny oblek

- Pre ochranu oséb je mozné pouZit vodnu clonu
- M&zete tiez pouzit autondmny respirator, najma pri praci
v stiesnenych a zle vetranych priestoroch a pri pouzivani halogenovanych
hasiacich prostriedkov (Halon 1211 fluobren, Solkan 123, NAF atd.)

- Nadoby ochladzujte vodnou hmiou

Opatrenia v pripade nahodného uniku

vodna hmla, CO,, pena, prasok - v zavislosti na materiale, ktory hori
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6.1 Opatrenia na ochranu osbdb, ochranné prostriedky a nadzové postupy:

6.1.1 Pre pracovnikov mimo v pripade nudze:
Opustite zasiahnuty priestor, nefajcite, noste masku, rukavice a ochranny odev.

6.1.2 Pre pohotovostny personal:
Noste masku, rukavice a ochranny odev. Odstrarte vietky mozné zdroje horenia a
vznietenia. NefajCite. Zaistite u¢inné vyvetranie, vyprazdnite nebezpecny priestor a
pripadne konzultujte s odbornikmi.

6.2 Opatrenia na ochranu zivotného prostredia:
K absorpcii uniknutého produktu pouzite zeminu alebo piesok.
Pokial doSlo k uniku do vodného toku alebo je kontaminovana pdda alebo vegetacia,
informujte Urady. Pri asanacii sa riadte platnymi predpismi.

6.3 Metddy a material na zabranenie Sireniu a Cistenie:
Rychlo pripravok upracte - pre mozné opatovné pouzitie alebo odstranenie, noste masku a
ochranny odev. Mozno je absorpcia inertnym materialom. Zabrarite Uniku do kanalizacie.
Plochu umyte vodou a odpadmi odstrarite.

6.4 Odkaz na iné oddiely: pozri oddiel 8 a 13
Oddiel 7 Zaobchadzanie a skladovanie
7.1 Opatrenia na bezpetné zaobchadzanie:

Vyhnite sa kontaktu s pokoZkou a inhalacii par, pozri aj oddiel 8.
Pri praci nejedzte a nepite.
7.2 Podmienky na bezpelné skladovanie 1atok a zmesi vratane akejkolvek nekompatibility:
Vyrobok uchovavajte v originalnych tesne uzatvorenych obaloch. Neskladujte vyrobok
v otvorenych a neoznadenych nadobach. Nadoby skladujte vekom hore a bezpecéne
tak, aby nedoslo k padu a uvolneniu. Skladujte na chladnom mieste, mimo zdrojov
vznietenia a priame sIne¢né Ziarenie.
7.3 Specifické koneéné pouzitie:  Profesionalne pouZzitie:
- pracujte s opatrnostou
- skladujte na vetranom a chladnom mieste, v tesne uzatvorenych
obaloch
Priemyselné pouZitie:
- pracujte s velkou obozretnost'ou
- skladujte na dobre vetranom mieste mimo zdrojov tepla
Pouzitie v doméacnostiach (spotrebitelia - verejnost):
- pouZivajte s opatrnostou
- skladujte na vetranom mieste mimo zdrojov tepla, v tesne uzavretych

obaloch
Oddiel 8 Kontrola expozicie / osobné ochranné prostriedky
8.1 Kontrolné parametre :
Cislo CAS PEL NPK-P Poznamky
Latka pripustny expozi¢ny limit | NajvyZSia pripustna koncentracia
2-Butoxyethanol 111-76-2 100 mg/m'j 200 mg/m‘j - Pri expozicii sa vyznamne uplatiiuje

prenikanie latky koZzou

- Drazdi sliznice (o¢i, dychacie cesty),
resp. kozi

- Faktor prepoctu na ppm = 0,207
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8.2. Obmedzovanie expozicie:

8.2.1 Vhodné technické kontroly: nie su stanovené

8.2.2 Individualne ochranné opatrenia vratane osobnych ochrannych prostriedkov:
a) ochrana odi a tvare: nie je nutna
b) ochrana koze: noste pracovny odev
¢) ochrana dychacich ciest: nie je nutna

d) tepelné nebezpecenstvo: opatrenia nie su stanovené

8.2.3 Obmedzovanie expozicie zivotného prostredia: Pouzivajte obvyklé pracovné postupy, aby nedoslo k
znecisteniu zivotného prostredia.

Oddiel 9 Fyzikalne a chemické vlastnosti
9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach:
a) vzhlad: ruzova emulzia
b) zapach: jahodova vona
¢) prahova hodnota zapachu: neuréena
d) pH: 6+0,3pri20°C
e) bod topenia / tuhnutia: -10°C
f) pociato€na teplota varu a rozmedzie varu: 100°C
g) bod vzplanutia: nie je horlavy (ASTM D92)
h) rychlost odparovania: nestanovena
i) horfavost (tuha latka, plyn): nie je horfavy
j) horné / dolné limity horfavosti alebo vybuSnosti: nie je horfavy
k) tlak pary: nestanoveny
) hustota pary: nestanovena
m) relativna hustota: 0,985+0,3g/lpri20°C
n) rozpustnost: vo vode tvori emulziu
o) rozdelovaci koeficient n-oktanol / voda: nestanoveny
p) teplota samovznietenia: nie je horlavy
q) teplota rozkladu: nestanovena
r) viskozita: 200 cpspri20°C
s) vybusné vlastnosti: nie je vybusny
t) oxida€né vlastnosti: nie je oxidujuci
9.2 Dalie informacie: neuvedené
Oddiel 10 Stabilita a reaktivita
10.1 Reaktivita: nie su zname Ziadne nebezpené reakcie zmesi
10.2 Chemicka stabilita: stabilny - pri zaobchadzani a skladovani podla pokynov
10.3  Moznost nebezpeénych reakcii: neuvedena

10.4  Podmienky, ktorym sa treba vyhnat:  neuvedené
10.5 Nekompatibilné materialy:
- Pri kontakte s elementarnymi kovmi, nitridy, anorganickymi sulfidy, silnymi redukénymi inidlami sa
moZzu tvorit nehorfavé plyny
- Pri kontakte s anorganickymi sulfidy, silnymi reduk&nymi €inidlami sa mdzu tvorit’ toxické plyny
10.6  Nebezpelné produkty rozkladu: nerozklada sa - pri pouZivani pre stanovené ucely

Oddiel 11 Toxikologické informacie

11.1  Informécie o toxikologickych uginkoch:
ATE (mix) oral = 29.585,8 mg / kg
ATE (mix) dermal = 65.088,8 mg / kg
ATE (mix) Inhale =650,9 mg/I/4h

a) akutna toxicita: kritéria klasifikacie nie su splnené
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b) poleptanie koze / podrazdenie koze: kritéria klasifikacie nie su splnené
¢) vazne poskodenie o€i / kozna koze: kritéria klasifikacie nie su splnené
d) senzibilizacie dychacich ciest / kozna koze: kritéria klasifikacie nie su splnené
e) mutagenita zarodocnych buniek: kritéria klasifikacie nie su splnené
f) karcinogenita: kritéria klasifikacie nie su splnené
g) toxicita pre reprodukciu: kritéria klasifikacie nie su splnené

h) toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazova expozicia: kritéria klasifikacie nie su splnené
i) toxicita pre Specificky cielovy organ - opakovana expozicia: kritéria klasifikacie nie su splnené
j) nebezpecnost pri vdychnuti: kritéria klasifikacie nie su splnené

Udaje vztahujuce sa k obsiahnutym latkam:
2-Butoxyethanol:

Akutna oralna toxicita LD50 potkan = 470 mg / kg; literarne udaj
LD50 kralik = 300 mg / kg; literarne udaj
Akutna inhala¢na toxicita LC50 potkan = 450 mg / |; 4h; literarne Gdaj
LCLo potkan = 18,000 mg / m 3 ; 7h; literarne Udaj
Akutna kozna toxicita LD50 kralik = 220 mg / kg; literarne udaj
Oddiel 12 Ekologické informace
12.1  Toxicita:
Udaje vztahujtice sa k obsiahnutym latkam:
2-Butoxyethanol:
Ekotoxicita vo vode LC50 Poecilia reticulata = 983 mg / I; 7d; literarne udaj
LC50 Bluegill Sunfish = 1,490 mg / I; 96h; literarne udaj
LC50 Pimephales promelas = 2,137 mg / |; 96h; literarne udaj
Oncorhynchus mykiss (pstruh duhovy) => 1,000 mg / I; 96h; literarne udaj
Daphnia magna = 1,720 mg / |; 24h; literarne udaj
Pouzivajte obvyklé pracovné postupy, aby nedo$lo k znecisteniu Zivotného prostredia.
12.2  Perzistencia a rozloZitelnost neuvedena
12.3  Bioakumulacny potencial: neuvedeny
12.4  Mobilita v pode: neuvedend
12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB: latka / zmes neobsahuje latky PBT / vPvB
12.6  Iné nepriaznivé uginky: neuvedené
Oddiel 13 Opatrenia pri zneSkodnovani
13.1  Metddy spracovania odpadu:
Nepouzivajte opatovne prazdne obaly - odstrarite je v sulade s platnymi predpismi. zvy$né vyrobky by
mali byt odstranené v sulade s legislativnymi predpismi opravnenou osobou.
Pokial je to mozné, zaistite recyklaciu.
Postupujte v sulade s platnymi predpismi.
Zakon ¢&. 185/2001 Zb. O odpadoch, v platnom zneni.
Oddiel 14 Informacie o doprave
Vyrobok nie je nebezpenym tovarom pre prepravu.
14.1  Cislo OSN: neuvedené
14.2  Prislusny nazov OSN: nie je k dispozicii
14.3  Trieda/triedy nebezpecnosti pre dopravu: neuvedena
14.4  Obalova skupina: neuvedena
14.5 Nebezpecnost pre Zivotné prostredie: neuvedena
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14.6  Osobitné bezpelnostné opatrenia pre uzivatela: nestanovena
14.7  Hromadna preprava podla pr. Il MARPOL 73/78 a Koédexu IBC: nejedna sa o hromadny naklad

Oddiel 15 Regulacné informacie
15.1 Nariadenia tykajuce sa bezpecnosti, zdravia a zivotného prostredia / pravne predpisy Specifické
sa latky alebo zmesi:
Nariadenie (ES) 1907/2006 REACH o registracii, hodnoteni, autorizacii a obomedzovani
chemickych latok, v platnom zneni
Nariadenie (ES) 1272/2008 CLP o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi, v plathom zneni

15.2 Hodnotenie chemickej bezpelnosti:
Dodavatel vykonal hodnotenie chemickej bezpecnosti.

Oddiel 16 DalSie informacie
Safety Data Sheet KIMICAR S.R.L., Italy (2.4.2013, Rel. 1 - 2.4.2013)

Zoznam a plna znenie R-viet uvedenych v oddiele 3:

R20/ 21/22 Skodlivy pri vdychnuti, pri kontakte s pokozkou a po pozZiti.
R36 /38 Drazdi o¢i a pokozku.

Zoznam a plna znenie vystraznych upozorneni uvedenych v oddiele 3:
H302 Skodlivy po poziti.

H312 Skodlivy pri kontakte s pokozkou.

H315 Drazdi kozu.

H319 Spdsobuje vazne podrazdenie odi.

H332 Skodlivy pri vdychnuti.

Klasifikacia je vykonana na zaklade udajov o vSetkych latkach zmesi.



