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Oddiel 1 Identifikácia látky / zmesi a spoločnosti / podniku 

 
1.1  Identifikátor produktu:  027 DL 27 SPRAY – LAVAMOTORI SPRAY 

 
1.2  Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia: 

Čistiaci prípravok pre strojné diely. 
Priemyselné použitie, použitie v domácnostiach, profesionálne použitie.  
Prípravok pre starostlivosť o autá. 
- nepoužívajte na iné účely 

 
    1.3  Podrobné údaje o dodávateľovi: 

Meno alebo obchodné meno:  AUTOKIM s.r.o. 
Miesto podnikania alebo sídlo:  Jána Halašu 2632/20, Trenčín 911 08 
Identifikačné číslo:   52 189 805 
Telefón:    0951 29 33 21                
E-mail:     autokim.info@gmail.com 

 
1.4  Telefónne číslo pre naliehavé situácie:  Národné informačné toxikologické centurm,  
       Klinika pracovného lekárstva a toxikológie 

Tel.: 02/ 54 77 41 66 
 

Oddiel 2 Identifikácia nebezpečnosti 
 
2.1.  Klasifikácia látky alebo zmesi 
2.1.1  Klasifikácia látky alebo zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008: 

 
Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný. 

 
Piktogram: GHS02, GHS07 
 
Kód triedy a kategórie nebezpečnosti: 

Flam. Aerosól 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3 
 

Výstražné upozornenia: 
H223   Horľavý aerosól. 
H315   Dráždi kožu. 
H336   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. 

 
2.1.2  Klasifikácia látky alebo zmesi podľa smernice 1999/45 / ES: 

 
Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný. 

 
Symbol: F +, Xn 
 
R vety:   
R12   Mimoriadne horľavý. 
R38   Dráždi kožu.  
R48 / 20  Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou 

vdychovaním.  
R63   Možné riziko poškodenia plodu v tele matky.  
R66   Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie kože.  
R67   Vdychovanie pár môže spôsobiť ospalosť a závraty. 
 

Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky, účinky na ľudské zdravie a životné prostredie: 
Horľavé aerosóly, nebezpečenstvo požiaru.  
Pri kontakte s pokožkou spôsobuje významné zanietenie sa začervenaním, vysušením alebo 
opuchom.  
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Varovanie: inhalácia pár môže spôsobiť ospalosť a závraty.  
Opakovaná inhalácia par spôsobuje ospalosť a závraty.  
Tlakový obal. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a nevystavujte teplote nad 50 o C. 
Aerosólové nádobky pri prehriatí prasknú a môžu sa rozletieť na veľké vzdialenosti a zapríčiniť 
vznik požiaru. 
 

2.2  Prvky označovania: 

Piktogram, signálne slovo: 

      
GHS02, GHS07 - Varovanie 

 

Výstražné upozornenia: 

H223  Horľavý aerosól. 

H315  Dráždi kožu.  

H336  Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. 

 

Doplňujúce informácie o nebezpečnosti:  

EUH066  Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie kože. 

 

Bezpečnostné upozornenia - prevencia:  

P210 Chráňte pred teplom / iskier / otvoreného ohňa / horúcich povrchov. - Zákaz fajčenia.  

P211 Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia.  

P251 Tlakový obal: neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití. P 

271  Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.  

 

Bezpečnostné upozornenia - reakcie:  

P302 + P352  Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.  

P312   Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.  

 

Bezpečnostné upozornenia - skladovanie:  

P410 + P412  Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 ° C / 122 ° F. 

 

Obsahuje benzín (ropný) - hydrogenovanú ťažkú, propán, izobután, bután, toluén.  

 

Tlakový obal: chráňte pred slnečným žiarením a nevystavujte teplote presahujúcej 50 ° C.  

Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití. 

 

2.3  Iná nebezpečnosť: 

Látka / zmes neobsahuje látky PBT / vPvB. 
 

Ooddiel 3  Zloženie / informácie o zložkách 
 
3.1  Látky 

Benzínová frakcia (ropný), hydrogenovaný, ťažký obsahuje menej ako 0,1% hm. benzénu 
(EINECS č. 200-753-7). 
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3.2  Zmesy 
 
Zmes obsahuje tieto nebezpečné látky: 

 
Chechemický názov 
mický název 

Obsah 
(% hm.) 

Klasifikácia Index Číslo CAS Číslo ES 
(EINECS) 

REACH 

Benzínová frakcia 

(ropná), 

hydrogenovaná ťažká 

> 20 <= 30 Xn; R65-66  

Asp. Tox. 1, H304 

649-327-00-6 64742-48-9 265-150-3  

Butan > 10 <= 20 F+; R12 

Flam. Gas 1, H220 

601-004-00-0 106-97-8 203-448-7  

Isobutan > 5 <= 10 F+; R12 

Flam. Liq. 1, H224 

601-004-00-0 75-28-5 208-857-2  

Toluen > 20 <= 30 F; R11 Repr. Cat. 3; R63-

48/20 Xi; R38  

Xn; R65 R67 

Flam. Liq. 2, H225 

Asp. Tox. 1, H304 

Skin Irrit. 2, H315 

STOT SE 3, H336 

Repr. 2, H361d 

STOT RE 2, H373 

601-021-00-3 108-88-3 203-625-9  

Propan > 1 <= 5 F+; R12 

Flam. Gas 1, H220 

601-003-00-5 74-98-6 200-827-9  

2-methylpropyl-acetát > 1 <= 5 F; R11 R66 R67 

Flam. Liq. 2, H225 

STOT SE 3, H336 

607-026-00-7 110-19-0 203-745-1  

 

Plné znenie R-viet a výstražných upozornení sú uvedené v oddiele 16. 
 

Oddíl 4             Opatrenia prvej pomoci 
 
4.1  Popis prvej pomoci: 

 Pri vdýchnutí: 
  Vyvetrajte priestor. Odveďte postihnutého ihneď z kontaminovaného priestoru na dobre 

vetrané miesto, zaistite mu pokoj. VOLAJTE LEKÁRA. 
 Pri styku s pokožkou *): 

  Okamžite zložte kontaminovaný odev. Okamžite umyte pokožku a miesta, ktoré boli alebo 
mohla byť zasiahnutá, tečúcou vodou a podľa možností mydlom. 

 Pri zasiahnutí očí *): 
   Oči ihneď a dôkladne vymývajte tečúcou vodou pri otvorených viečkach aspoň 10 minút. 
 Pri požití: 

  Podajte lekársky parafín, nepodávajte mlieko alebo všeobecne živočíšne tuky. rozhodne 
nevyvolávajte zvracanie. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. 

 *) Koncentrovaný prípravok 
4.2 Najdôležitejšie akútne a oneskorené príznaky a účinky:   neuvedené 
4.3 Pokyn týkajúci sa okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia: 

  Pri podráždení pokožky: vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.  
  Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára. 

 
Oddiel 5            Protipožiarne opatrenia  

 
5.1 Hasiace prostriedky: 

Vhodné hasiace prostriedky: CO2, prášok 
Nevhodné hasiace prostriedky: vodný prúd 

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zmesi: 
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Aerosólové nádobky pri prehriatí prasknú a môžu sa rozletieť na veľké vzdialenosti a zapríčiniť 
vznik požiaru. Stlačený plyn v kovovom obale (testovací tlak max. 15 bar). Nádoby ochladzujte 
vodnou hmlou a snažte sa ich odstrániť z priestoru požiaru. Aerosólové obaly sa môžu prehriať, 
prasknúť a rozpadnúť sa do okolia (chráňte sa ochrannou prilbou). 

5.3 Rady pre požiarnikov:  - Použite dýchací prístroj, ochrannú prilbu a úplný ochranný oblek 
- Pre ochranu osôb je možné použiť vodnú clonu 
- Môžete tiež použiť autonómny respirátor, najmä pri práci v stiesnených 

a zle vetraných priestoroch a pri používaní halogenovaných hasiacich 
prostriedkov (Halon 1211 fluobren, Solkan 123, NAF atď.) 

- Nádoby ochladzujte vodnou hmlou 
 
Oddiel 6             Opatrenia v prípade náhodného úniku 

 
6.1 Opatrenia na ochranu osôb, ochranné prostriedky a núdzové postupy: 
6.1.1 Pre pracovníkov mimo v prípade núdze: 

Opustite zasiahnutý priestor, nefajčite. Opustite priestor s vedomím, že prehriatej tlakovej 
nádoby sa môžu rozletieť do veľkej vzdialenosti. Noste masku, rukavice a ochranný odev. 

6.1.2 Pre pohotovostný personál: 
Únik aerosolu z neporušeného obalu je nepravdepodobný. Avšak, ak dôjde k poškodenie obalu, 
preneste nádobu do otvoreného priestoru alebo ju prekryte inertným materiálom (napr. pieskom, 
zeminou, vermikulitom) a dbajte na ochranu pred zdrojom vznietenia, ktorý by mohol 
predstavovať vážne nebezpečenstvo požiaru. Noste masku, nitrilové rukavice a ochranný odev. 
Odstráňte všetky možné zdroje horenia a vznietenia. Nefajčite. Zaistite účinné vyvetranie, 
vyprázdnite nebezpečný priestor a prípadne konzultujte s odborníkmi. 

6.2 Opatrenia na ochranu životného prostredia: 
Zabráňte šíreniu. Informujte úrady. Odpady odstráňte v súlade s platnými predpismi. 

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie: 
Prípravok upracte - pre možné opätovné použitie alebo odstránenie. Zasiahnutý priestor umyte 
vodou. 

6.4 Odkaz na iné oddiely:     pozri oddiel 8 a 13 
 

 
Oddiel 7             Zaobchádzanie a skladovanie 

 
7.1 Opatrenia na bezpečné zaobchádzanie: 

Vyhnite sa kontaktu s pokožkou a inhalácii pár.  
Nefajčite pri práci.  
Pri práci nejedzte a nepite.  
Pary sú ťažšie ako vzduch a môžu sa šíriť pri zemi a vytvárať výbušné zmesi so vzduchom. 
Zabráňte tvorbe horľavých alebo výbušných koncentrácií so vzduchom.  
Tlakový obal: chráňte pred slnečným žiarením a nevystavujte teplote presahujúcej 50 ° C.  
Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití. Nestriekajte do ohňa alebo žeravých predmetov. 
Zaistite zodpovedajúce vetranie priestorov. 
Pozri aj oddiel 8. 

7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie látok a zmesí vrátane akejkoľvek nekompatibility: 
Výrobok uchovávajte v originálnych tesne uzatvorených obaloch. Nádoby skladujte vekom hore 
a bezpečne tak, aby nedošlo k pádu a uvoľnenie. Tlakový obal. Skladujte na vetranom mieste, v 
originálnom balení, mimo zdrojov tepla a slnečné žiarenie. Chráňte pred otvoreným plameňom, 
iskrami a horúcimi povrchmi. Vyhnite sa priamemu slnečnému žiarenia. 

7.3 Špecifické konečné použitie: Priemyselné použitie: 
     - pracujte s veľkou obozretnosťou 

- skladujte na dobre vetranom mieste mimo zdrojov tepla 
Profesionálne použitie: 
- pracujte s opatrnosťou 
- skladujte na vetranom a chladnom mieste, v tesne uzatvorených 
Obaloch 
Použitie v domácnostiach (spotrebitelia - verejnosť):  
- používajte s opatrnosťou  
- skladujte na vetranom mieste mimo zdrojov tepla, v tesne uzavretých 
obaloch 
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Oddiel 8             Kontrola expozície / osobné ochranné prostriedky 
 

8.1       Kontrolné parametre : 
 

Látka Číslo CAS PEL 
Prípustný expozičný limit 

NPK-P 
najvyššia prípustná koncentrácia 

Poznámka 

Toluen  108-88-3  
 

200 mg/m
3
 500 mg/m

3
  

 

 

8.2.  Obmedzovanie expozície:  
8.2.1  Vhodné technické kontroly:  nie sú stanovené  
8.2.2 Individuálne ochranné opatrenia vrátane osobných ochranných prostriedkov:  

a) ochrana očí a tváre:   noste ochranné okuliare (EN 166)  
b) ochrana kože:  noste chemicky odolné ochranné rukavice, vyhnite sa kontaktu s 

pokožkou, vhodnejšie je bavlnený antistatický odev  
c) ochrana dýchacích ciest: pracujte v dostatočne vetraných priestoroch, aby ste sa vyhli 

vdychovanie produktu, používajte vhodnú ochranu ako napr. masky pre 
organické rozpúšťadlá 

d) tepelné nebezpečenstvo:  opatrenia nie sú stanovená  
8.2.3  Obmedzovanie expozície životného prostredia:  

Toluén:  
Neodstraňujte do kanalizácie. Zabráňte tomu, aby táto chemikálie kontaminovala životné prostredie. 

 
Oddiel 9             Fyzikálne a chemické vlastnosti 

 
9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach: 

a) vzhľad:   aerosól 
b) zápach:   po nafte 
c) prahová hodnota zápachu:  neurčená, prípravok je čuchom postrehnuteľný 
d) pH:    nestanovená 
e) bod topenia / tuhnutia: nestanovený 
f) počiatočná teplota varu a rozmedzie varu:  nestanovený 
g) bod vzplanutia:  -104 ° C, propán (ASTM D92) 
h) rýchlosť odparovania: nestanovená 
i) horľavosť (tuhá látka, plyn): mimoriadne horľavý 
j) horné / dolné limity horľavosti alebo výbušnosti: 1,8 - 9,5% 
k) tlak pary:   nestanovený 
l) hustota pary:   nestanovená 
m) relatívna hustota:  0,67 g / l 
n) rozpustnosť:   nerozpustný vo vode, rozpustný v ropných produktoch 
o) rozdeľovací koeficient n-oktanol / voda:  nestanovený 
p) teplota samovznietenia: nestanovená 
q) teplota rozkladu:  nestanovená 
r) viskozita:   0,8 - 2,1 mPa.s 
s) výbušné vlastnosti: pri kontakte s otvoreným plameňom, iskrami a páliacim telesami môžu 

nádoby explodovať a roztrhnúť sa 
t) oxidačné vlastnosti:  nemá oxidačné vlastnosti 
obsah obalu:    520 ml  
obsah prípravku:   400 ml  
tlak pri 20 o C:    3,2 bar  
deformačné tlak:   15 bar  
tlak prasknutia:    18 bar  
bod vzplanutia kvapalnej fázy:  36°C 
vznietenia hnacieho plynu:  -104°C 

9.2 Ďalšie informácie:  neuvedené 
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Oddiel 10           Stabilita a reaktivita 
 
10.1 Reaktivita:     neuvedená  
10.2  Chemická stabilita:    stabilný - pri zaobchádzaní a skladovaní podľa pokynov  
10.3  Možnosť nebezpečných reakcií:  neuvedená  
10.4  Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť:   

Vyhnite sa kontaktu so spalitelnými materiály. Výrobok sa môže vznietiť. Teplo, otvorené 
plamene, iskry a horúce povrchy.  
Výrobok je stabilný po dobu presahujúcu 36 mesiacov a pri normálnych podmienkach 
skladovanie, kedy je obal takmer hermeticky uzavretý, nevzniknú nebezpečné reakcie. 
Chráňte pred kyslými a zásaditými produkty.  
Pozor na teploty nad 50°C, zvyšujú tlak vo vnútri obalu, čo vedie k deformáciám nádoby a až na 
prasknutie. 

10.5  Nekompatibilné materiály:   
Môže sa vznietiť pri kontakte s oxidujúcimi minerálnymi kyselinami. 

10.6  Nebezpečné produkty rozkladu:  nerozkladá sa - pri používaní pre stanovené účely 
 
Oddiel 11           Toxikologické informácie 
 
11.1 Informácie o toxikologických účinkoch: 
 

ATE (mix) oral = 0,0 mg / kg 
ATE (mix) dermal = 0,0 mg / kg 
ATE (mix) Inhale = 0,0 mg / l / 4 h 
 
a) akútna toxicita:    Nestanovená 
b) poleptanie kože / podráždenie kože: Pri kontakte s pokožkou spôsobuje významné zanietenie 

sa začervenaním, vysušením alebo opuchom. 
c) vážne poškodenie očí / kožná kože:  Nestanovená 
d) senzibilizácie dýchacích ciest / kožná kože: Nestanovená  
e) mutagenita zárodočných buniek:  Nestanovená  
f) karcinogenita:    Nestanovená 
g) toxicita pre reprodukciu:   Nestanovená 
h) toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia:  
 Varovanie: Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat. 
i) toxicita pre špecifický cieľový orgán - opakovaná expozícia: Nestanovená 
j) nebezpečnosť pri vdýchnutí:     Nestanovená 
 
Údaje vzťahujúce sa k obsiahnutým látkam: 

 
Benzínová frakcia (ropný), hydrogenovaný, ťažký:  
Látka je žieravá pre kožu, oči a dýchacie cesty. Opakovaný kontakt s pokožkou môže viesť k 
dermatitíde. Môže byť zdraviu škodlivá pri požití. 
 
Toluén:  
Cesty vstupu: inhalácia, prienik pokožkou, ingescie.  
Riziko pri inhalácii: zdraviu škodlivé kontaminácie vzduchu môže byť dosiahnuté veľmi rýchlo vplyvom 
vyparovanie látky pri 20 o C.  
Účinky krátkodobej expozície: látka dráždi oči a dýchacie cesty, pri požití môže pôsobiť na centrálnej 
nervový systém, nadýchaní môže spôsobiť zápal pľúc. Vysoké koncentrácie môžu u kardiakov viesť k 
arytmii a bezvedomia. 
Účinky pri opakovanej alebo dlhodobej expozícii: kvapalina spôsobuje odmastenie pokožky. Látka môže 
pôsobiť na centrálny nervový systém. Expozícia látky zhoršuje pri súčasnej expozícii hluku poškodenie 
sluchu. Testy na zvieratách ukazujú na možnosť, že látka poškodzuje reprodukciu alebo vývoj plodu.  
Akútne nebezpečenstvo / symptómy:  

nadýchaní: kašeľ, bolesť hrdla, závrat, ospalosť, bolesť hlavy, nevoľnosť, bezvedomie 
koža: sčervenanie oči: začervenanie, bolesť  
požitie: pocit pálenia, bolesť brucha (tiež pri inhalácii)  
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Poznámka: podľa stupňa expozície je potrebné zabezpečiť opakované lekárske testy. Pitie alkoholu 
zhoršuje zdravotné účinky. 

 
Oddiel 12           Ekologické informáce 

 
12.1  Toxicita:  

Údaje vzťahujúce sa k obsiahnutým látkam:  
Benzínová frakcia (ropný), hydrogenovaný, ťažký:  
Neuvedené 
 
Toluén: 
Látka je toxická pre vodné organizmy.  
 
Používajte obvyklé pracovné postupy, aby nedošlo k znečisteniu životného prostredia.  

 
12.2  Perzistencia a rozložiteľnosť:   neuvedená  
12.3  Bioakumulačný potenciál:   nie je k dispozícii  
12.4  Mobilita v pôde:    neuvedená  
12.5  Výsledky posúdenia PBT a vPvB: látka / zmes neobsahuje látky PBT / vPvB  
12.6  Iné nepriaznivé účinky:    neuvedené 
 
Oddiel 13           Opatrenia pri zneškodňovaní 

 
13.1  Metódy spracovania odpadu: 

Odpady musia byť odstránené v súlade s platnými predpismi - odovzdaním prázdnych nádob na 
odstránenie alebo, ak nie sú prázdne, do zariadenia vybaveného pre bezpečné zaobchádzanie s 
tlakovými nádobami obsahujúcimi zvyšky horľavých kvapalín a plynov. 
Prázdne obaly pri teplote nad 70ºC sa môžu roztrhnúť. 
Pokiaľ je to možné, zaistite recykláciu. 
Postupujte v súlade s platnými predpismi. 
Zákon č. 185/2001 Zb. O odpadoch, v platnom znení. 

 
Oddiel 14           Informácie o doprave 

 
14.1  Číslo OSN:       1950 
14.2 Príslušný názov OSN:      AEROSOL HORĽAVÝ 
14.3  Trieda/triedy nebezpečnosti pre dopravu:   2, limitná množstvo - 1 l 
14.4 Obalová skupina:     - 
14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie:   výrobok nie je nebezpečný pre životné 

prostredie, more 
14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: nie sú 
14.7 Hromadná preprava podľa pr. II MARPOL 73/78 a Kódexu IBC:  neprepravuje sa 
 
Oddiel 15           Regulačné informácie 

 
15.1 Nariadenia týkajúce sa bezpečnosti, zdravia a životného prostredia / právne predpisy špecifické 
sa látky alebo zmesi: 

Nariadenieč. 350/2011 Zb. O chemických látkach a chemických zmesiach, v platnom znení. 
15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti: 
  Dodávateľ vykonal hodnotenie chemickej bezpečnosti. 
 
Oddiel 16           Dalšie informácie 

 
Safety Data Sheet KIMICAR S.R.L., Italy (18.11.2013, Rel. 1 - 18.11.2013) 
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Názov výrobku : 027 DL 27 SPRAY – LAVAMOTORI SPRAY 

 

Zoznam a plná znenie R-viet uvedených v oddiele 3: 
R11   Veľmi horľavý.  
R12   Mimoriadne horľavý.  
R38   Dráždi kožu.  
R48 / 20  Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou 

vdychovaním.  
R63   Možné riziko poškodenia plodu v tele matky.  
R65   Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc.  
R66   Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie kože.  
R67   Vdychovanie pár môže spôsobiť ospalosť a závraty  
Zoznam a plná znenie výstražných upozornení uvedených v oddiele 3: 
H220  Mimoriadne horľavý plyn.  
H224  Mimoriadne horľavá kvapalina a pary.  
H225  Veľmi horľavá kvapalina a pary.  
H304  Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.  
H315  Dráždi kožu.  
H336  Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.  
H361d  Podozrenie na poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.  
H373  Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.  
 
Klasifikácia je vykonaná na základe údajov o všetkých látkach zmesi. 
 


